
IN DE AUTO ACTIVITEIT

Instrumentenpaneel verlichting Controleren op werking

Claxon Controleren op werking

Veiligheidsgordels Controleren op werking

Speling stuurwiel Controleren 

Kachelventilator verwarming Controleren op werking

Stoelbevestiging Controleren op speling

Airconditioning Temperatuur meten

Service intervalmelding (indien van toepassing) Resetten

OM DE AUTO ACTIVITEIT

Verlichting voor Controleren op werking

Verlichting achter met reflectoren Controleren op werking

Buitenspiegel links Controleren op werking

Buitenspiegel rechts Controleren op werking

Ruitensproeiers Controleren op werking, afstellen

Koplampsproeiers Controleren op werking, afstellen

Ruitenwissers Controleren op slijtage

Ruiten Controleren op breuk(en)

Deurscharnieren links/rechts Controleren op speling en sluiting

Carrosserie Controleren op beschadigingen en roest

ONDER DE MOTORKAP ACTIVITEIT

Koelvloeistof Controleren niveau

Vriespunt koelvloeistof Controleren 

Remvloeistof Controleren niveau en vervangingsinterval

Ruitenwisservloeistof Controleren niveau

Distributieriem (indien van toepassing) Vervangingsinterval controleren

Stuurbekrachtigingsolie Controleren niveau

V-riemen Controleren op slijtage

Radiateur en koelslangen Controleren op lekkage

Ontsteking Controleren op werking

Motor Controleren op lekkage

Motorsteunen Controleren bevestiging

Accu Controleren

Carterventilatie Controleren op werking

ECU Uitlezen / wissen

ONDER DE AUTO ACTIVITEIT

Aandrijfashoezen Controleren op lekkage

Fuseekogels Controleren op speling en lekkage

Stuurkogels Controleren op speling en lekkage

Voertuigcheck

KENTEKEN : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

KLANTNAAM : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

DATUM : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

KM STAND : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

NAAM MONTEUR : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Stempel/handtekening  
servicepunt



T: +31 (0)73 – 260 00 27
info@vanes-automotive.nl
www.vanes-automotive.nl

KVK: 77854160
BTW: NL003250790B06
IBAN: NL44 RABO 0187 6391 67

Van Es Automotive
Van Veldekekade 346
5216 KT  ‘s-Hertogenbosch
Nederland

ONDER DE AUTO (VERVOLG) ACTIVITEIT

Stuurhuishoezen Controleren op speling en lekkage

Stuurhuis Controleren op speling

Schokdempers voor Controleren op werking en lekkage

Schokdempers achter Controleren op werking en lekkage

Veren voor Controleren op breuk(en)

Veren achter Controleren op breuk(en)

Wiellagers voor Controleren op speling

Wiellagers achter Controleren op speling

Handrem Controleren gangbaarheid en afstelling

Remslangen en leidingen Controleren op corrosie en scheurtjes

Bandenspanning Controleren

Staat van de banden Controleren op beschadigingen en droogtescheurtjes

Bandprofiel Zie pictogrammen onderzijde

Schijfdikte remmen voor Visuele inspectie

Schijfdikte remmen achter Visuele inspectie

Blokdikte remmen voor Blokdikte meten

Blokdikte remmen achter Blokdikte meten

Ophangpunten uitlaatsysteem Controleren bevestiging

Uitlaatsysteem Controleren op lekkage

Versnellingsbak Controleren op lekkage en werking

Versnellingsbakolie Controleren niveau

Schakelmechanisme Controleren op werking en speling

Stabilisatorstang Controleren rubbers en op speling

Draagarmrubbers voor Controleren rubbers + bussen en op speling

Draagarmrubbers achter Controleren rubbers + bussen en op speling

Cardanolie (indien van toepassing) Controleren niveau

Brandstoftank Controleren op lekkage en roest

Brandstofslangen Controleren op lekkage en droogtescheurtjes

Wagenbodem Controleren op roest en beschadigingen

ONDERHOUD LAATSTE KEER VERVANGEN    (datum / kilometerstand)

Oliefilter

Motorolie

Luchtfilter

Interieurfilter

Brandstoffilter

Bougies

Remvloeistof

Distributieriem

PROFIELDIEPTE BANDEN IN MM: OPMERKINGEN:

LV RV

LA RA

RES

Volgend onderhoud benodigd op: ......-......-........... of bij ........................ kilometer


